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PORTA ACUSTICA CLASSIC

Fita de borda em PVC 0,45mm

Nuicleo com camada dupla

12
de gesso 12,5mm Alisar frontal 70mm

em MDF 12mm

Camada interna em MDF 3mm / com aplicacao de fundo PU
densidade 700k/m? para pintura e fixacao
por encaixe

Quadro de reforgo em

madeira macica
Face em MDF 6mm

com revestimento

Marco em madeira maciga 36mm il - melaminico BP
com aplicagao de fundo PU ou com aplicagéo
para pintura de fundo PU para pintura

Alisar 70mm regulavel (+/-15mm)

em MDF 12mm com aplicagao
de fundo PU para pintura da folha: 40mm
e fixagao por encaixe

Espessura

Batente de borracha para
amortecimento de impacto Barra automatica
e isolamento acustico _ de calafetagem

Paraalturaacimade 2200mm, a porta terd bandeira.
* Os componentes com fundo PU recebem apenas Primer. Pintura e acabamento final sdo de responsabilidade do cliente e deverdo ser
realizados apds ainstalacdo.

DIMENSOES

1200mm 1200/1800mm

CLASSIC

A porta acuUstica Classic possui folha de
nucleo em MDF com camada dupla de gesso,
acabamento em MDF melaminico BP ou com
aplicagdo de fundo PU para posterior pintura*®,
marco composto com nucleo em madeira
macica com aplicacdo de fundo PU para
posterior pintura* e guarnicdo (alizar) em MDF
12mm com aplicacdo de fundo PU para
posterior pintura®.

Indicada para hotéis, salas de reunides,
laboratdrios e escritérios.
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