Batente de Borracha para
amortecimento do impacto
e isolamento aculstico em
todo o perimetro do marco

Camada dupla de gesso
12,5mm

La de rocha 25,mm
Denisdade 32Kg/m?

MDF 6mm
Densidade 700Kg/m?

Lamina de ago #24

Quadro de reforgo em
madeira maciga

Marco composto de
madeira macica e MDF

Alizar frontal 120mm em 12mm
com aplicagdo de fundo PU para
pintura e fixagdo por encaixe

Fita de borda em

/PVC 0,45mm

Batente de borracha para
amortecimento do impacto
e isolamento acustico

Folha de porta com,
espessura 83mm

Barra automatica de calefetagem

SYSTEWM

PORTA ACUSTICA SILENT

SILENT

A porta acustica Silent consiste numa porta
com construgdo Unica que contempla um
conjunto especifico de materiais com
propriedades acusticas em seu nucleo visando
niveis elevados de isolamento acustico
necessarios em estudios e demais ambientes
gue demandem altissimo isolamento.

Em parceria com os maiores fabricantes de
MDF do mercado, a porta Silent pode ser
adquirida com uma variedade de acabamentos
em MDF Melaminico (BP) ou com aplicacdo de
fundo PU para posterior pintura*. O marco é
composto por batentes em MDF e estruturaem
madeira macica. As guarni¢des (alizares)
possuem largura de 100mm com encaixe em
ambos os lados com ajuste de +/- 15mm para
perfeita instalacdo junto a respectiva parede.
Marco e guarnicbes (alisares) disponiveis
somente com aplicacdo de fundo PU para
posterior pintura®.

Paraalturaacimade 2200mm, a porta terd bandeira.

* Os componentes com fundo PU recebem apenas Primer. Pintura e
acabamento final sdo de responsabilidade do cliente e deverao ser realizados
apodsainstalagdo.
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DI M ENSG Es PORTA ACUSTICA WS AL DLPLA,

até 900mm de 901mm a 1199mm | de 1200mm a 1900mm
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